
Le système Accu-Chek® Guide
Etonnamment intelligent

 

Plus fort que la gravité

Le nouveau conditionnement 
SmartPack a été conçu 
pour éviter de renverser les 
bandelettes. 

Prendre une bandelette réactive facilement 

Conçu pour prendre plus facilement une bandelette 
à la fois.1
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1  Etude faite en 2015 (N-197 PwD) aux Etats-Unis et en France avec des bandelettes  
Abbott, Accu-Chek, Bayer et LifeScan. Roche, data on file.

2  95% des résultats de glycémie individuels provenant de 3 lots différents se situent dans 
la limite de ± 10 mg/dL par rapport à la valeur de référence pour tous les résultats < 
100 mg/dL et dans la limite de ± 10 mg/dL pour tous les résultats ≥100 mg/dL.

3  Jendrike N. et al. Pain sensation at Fingertips and Palm by using different Blood Glucose 
Monitoring Systems. Diabetes Technology Meeting. San Francisco, 5-7 November 2009.
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Des solutions intelligentes pour faciliter 
la mesure de la glycémie

Ce sont souvent les petits 
détails…

Effectuez vos mesures dans 
l’obscurité 

Le lecteur de glycémie 
Accu-Chek Guide dispose 
d’un écran lumineux 
rétroéclairé et d’un éclairage 
de la bandelette.

Seulement 1 clic 

L’autopiqueur Accu-Chek 
FastClix permet une piqûre 
pratiquement indolore.3

Éjection automatique de la bandelette réactive 

Grâce au bouton d’éjection, il suffit d’un clic pour 
une éjection rapide et hygiénique de la bandelette 
réactive.

Difficile à manquer

Appliquez une petite goutte de 
sang n’importe où sur la large 
zone de test de la bandelette 
réactive.

Précision prouvée

Les bandelettes réactives d’Accu-Chek Guide 
satisfont aux critères des standards ISO 

15197:2013 / EN ISO 15197:2015. Ils offrent une 
meilleure précision pour des résultats fiables.2

qui rendent la mesure de la glycémie fastidieuse. 
Essayer de sortir la bandelette réactive lorsque l’on est 
pressé, effectuer une mesure alors qu’il fait trop sombre 
pour bien y voir, manquer la petite zone d’application 
du sang, noter les résultats des mesures à la main, etc. 
Cela peut être un vrai challenge.

Le système Accu-Chek® Guide permet de diminuer 
les inconvénients liés à la mesure quotidienne de la 
glycémie, que vous soyez sur le chemin du travail, en 
train de faire des activités en plein air ou de passer du 
temps en famille.

Connection sans fil 
avec l’app mySugr 
Carnet de Diabète 

Envoyez vos résultats 
sans fil à l’app mySugr. 

Ainsi vous avez toujours 
vos résultats à portée 

de main. 


